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NW mm  

Taille nominale

NB mm  

Largeur utile

B1 mm  

Largeur extérieure

B2 mm  

Pas de la chaîne

B3 mm  

Largeur totale max.

 200  194  205 246  304 20,5

 250  245  256 296 354 22,3

 300  295  306 346 404 24,1

 350  345  356 396 454 25,9

 400  395  406 446 504 27,7

 450  445  456 496 554 29,5

 500  495  506 546 605 31,3

 550  545  556 596 654 33,1

 600  595  606 646 704 34,9

 650  645  656 696 754 36,7

 700  695  706 746 804 38,5

 750  745  756 796 854 40,3

 800  795  806 846 904 42,1

 850  845  856 896 954 43,9

 900  895  906 946 1 004 45,7

 950  945  956 996 1 054 47,5

 1 000  995  1 006 1 046 1 104 49,3

 1 050  1 045  1 056 1 096 1 154 51,1

 1 100  1 095  1 106 1 146 1 204 52,9

 1 150  1 145  1 156 1 196 1 254 54,7

 1 200  1 195  1 206 1 246 1 304 56,5

Pas 63
Cotes de l’exécution avec bords latéraux et chaînes d’entraînement avec un espace libre 

Déviation vers 

l’intérieur au 

moins R 250

D
ia

m
è

tr
e

 p
ri

m
it

if
 d

e
 r

é
fé

re
n

ce
 D

o
 =

 1
2

6
av

e
c 

le
 n

o
m

b
re

 d
e

 d
e

n
ts

 z
 =

 6

Rainure de clavette
DIN 6885/1

2,5

4

NB

NW
B1
B2

B3

22

T
=

6
3

3
3

4
0

7
2

Ø

3
0

Ø

28

20

38

8
Ø

Ø
3

0

6
0

Ø
4

0

S
en

s 
d’

ac
he

m
in

em
en

t

Ta
ill

es
 n

om
in

al
es

 su
pé

rie
ur

es
 su

r d
em

an
de

.



Sous réserve de modifications techniques dans l'intérêt du développement des produits. 7Catalogue de produits Al Industrie

NW mm  

Taille nominale

NB mm  

Largeur utile

B1 mm  

Largeur extérieure

B2 mm  

Pas de la chaîne

B3 mm  

Largeur totale max.

 200  194  205 258  322 27,5

 250  245  256 308 373 29,2

 300  295  306  358 423 30,9

 350  345  356  408 473 32,6

 400  395  406  458 523 34,3

 450  445  456  508 573 35,9

 500  495  506  558 623 37,6

 550  545  556  608 673 39,3

 600  595  606 658 723 41,0

 650  645  656 708 773 42,7

 700  695  706 758 823 44,4

 750  745  756 808 873 46,1

 800  795  806 858 923 47,8

 850  845  856 908 973 49,5

 900  895  906 958 1 023 51,2

 950  945  956 1 008 1 073 52,9

 1 000  995  1 006 1 058 1 123 54,6

 1 050  1 045  1 056 1 108 1 173 56,3

 1 100  1 095  1 106 1 158 1 223 58,0

 1 150  1 145  1 156 1 208 1 273 59,7

 1 200  1 195  1 206 1 258 1 323 61,4

Pas 63
Cotes de l’exécution avec bords latéraux et chaînes d’entraînement avec un espace libre 

Rainure de clavette
DIN 6885/1
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Pas 63
Chaînes d’entraînement

Chaîne à tourillons creux division 63 mm
Espace libre    
Calibre tourillon creux   
Galet de roulement   
Charge de rupture FB  

Chaîne à tourillons creux division 63 mm
Espace libre    
Calibre tourillon creux   
Galet de roulement   
Charge de rupture FB  

Attache rapide sur chaîne à tourillons creux 

Espace libre  

Attache rapide sur chaîne à tourillons creux 

Espace libre  

Attache rapide sur chaîne à tourillons creux 

Espace libre  

Chaîne à tourillons creux division 63 mm
Espace libre    
Calibre tourillon creux   
Galet de roulement   
Charge de rupture FB  
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